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Zwischenstand weiteres Vorgehen  

15. Januar 2020 

 

Verkehrsmanagementsystem  

Backnang 



Zuständigkeiten Arbeitspakete 
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bereits beauftragt bereits beauftragt 



Verkehrsmanagementsystem 
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LSA Stadt Backnang 

Strategiedetektoren 

LSA Landkreis, Bund 

Strategiedetektoren 

Störmelde-

modul 

Qualitäts-

analyse 

LSA- 

Zentrale 

(Verkehrs- 

rechner) 

 

PLS-Server 

 

 

 

 

Verkehrs-

management-

server 

 

 

Externe 

Schnittstellen 

 

 

 

Verkehrsmanagementsystem 

21 Signalanlagen 8 Signalanlagen 

in Bearbeitung               in Bearbeitung  

 



Verkehrsmanagementsystem 
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LSA- 

Zentrale 

(Verkehrs- 

rechner) 

 

PLS-Server 

 

 

 

 

Verkehrs-

management-

server 

 

 

Externe 

Schnittstellen 

 

 

 

Verkehrsmanagementsystem 

Parkierungs-

anlagen 

 

Schilder 

Parkleit-

system 
Strategie-

detektoren 

 

Dynamische 

Verkehrs-

lenkung 

Infotafeln 

Medien 

Verkehrs-

funk 

Internet 

in Bearbeitung               in Bearbeitung                Abstimmung offen         optional 

 



Zielführung Park- und Verkehrslenkungssystem 

14.01.2020  -  © KARAJAN • Ingenieure  Folie 5 Besprechung - 15.01.2020 • Dr. techn. Jürgen Karajan 

Quelle: brenner BERNARD 

Parkierungseinrichtungen in Backnang 

Zielspinnen der Verkehrslenkung 
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Bk-Süd 
Mau- 

bacher 

Höhe 

Bk-Mitte 

Bk-West 

Bk-Nord 

LSA 

FLSA 

Verkehrslenkungskonzept 

Hauptverkehrsstraßennetz 

21 LSA Stadt Backnang 

8 LSA Rems-Murr-Kreis 



Szenario Zielführung 
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Bk-Süd 

Mau- 

bacher 

Höhe 

Bk-Mitte 

Bk-Süd 

Mau- 

bacher 

Höhe 

Bk-Mitte 

Szenario 1 

Verkehrslage: „Stuttgarter Straße leistungsfähig“ 

Szenario 2 

Verkehrslage „Stuttgarter Straße überlastet  

bzw. Störung auf der Strecke“ 

LSA 

FLSA 

Dynamische Beeinflussung 

der LSA 

Dynamische Verkehrslenkung 

 

 



Grundlagendaten 
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Unterlagen Stadt Backnang 

 

 

• LSA Signalisierungsunterlagen 

 Abgleich Stand Büro  Stand Stadt 

• Grundlagen für Signallagepläne 

 Vermessung, Einheitlichkeit, Verknüpfung GIS? 

• U-I-Vereinbarung mit Rems-Murr-Kreis 

 Stand, Projektauswirkungen 

• Grundlagen Zuschuss 

 Bewilligungsbescheid, Auftrennung Stadt / Land ? 

 

 



Planungsleistungen Lichtsignalanlagen 
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Planungsleistungen Lichtsignalanlagen 

 

 

• Belastungen 

• Steuerungskonzept 

• Freigabe 

• Vorbereitung Ausschreibung 

• Ausarbeitung Signalisierungsunterlagen 

• Umsetzung Signalanlage (Hardware / Software) 

 

• Ermittlung gesamter Zeitbedarf für Terminplan 

 

 



Verkehrsrechner 
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Beispiel Verkehrsrechnerdaten 

 

 



Verkehrsrechner 
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Beispiel Verkehrsrechnerdaten 

 

 



Verkehrsrechner 
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Beispiel Verkehrsrechnerdaten 

 

 



Maßnahmenkatalog 
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Maßnahmenkatalog Lichtsignalanlagen 
für den Zustand Verkehrslenkung vor B 14 Ausbau (2020) 

 

 geringer  

Handlungsbedarf  

(Aufschaltung auf  

Verkehrsrechner) 

mittlerer  

Handlungsbedarf 

(Implementierung  

Strategiedetektoren) 

Legende 

hoher  

Handlungsbedarf 

(Erneuerung  

LSA komplett) 

kurzfristiger  

Handlungsbedarf 

(Erhöhung der  

Leistungsfähigkeit) 

Lfd. Nr.  LSA Nr.  LSA Typ Knotenpunkt 
Inbetriebnahme 

Steuergerät 
Baulastträger  

Busbeschleunigung 

vorhanden 

Implementierung 

Busbeschleunigung  neu 

Steuergerät 

Erneuerung 

1   FSA Sulzbacher- / Ludwigstraße 1993 Stadt Backnang   x x 

2 K4.1 FSA Bleichwiese 2011 Stadt Backnang x     

3 K8 VSA Sulzbacher Straße / Berliner Ring 2018 Stadt Backnang x     

4/5/30/31 K2 VSA Adenauer Platz West und Ost, FLSA Stuttgarter Str. und FLSA Blumenstr. 2013 Stadt Backnang x     

6 K3 VSA Annonay- / Eugen-Adolff-Straße 2013 Stadt Backnang x     

7 K6 VSA Stuttgarter / Industriestraße 1998 Stadt Backnang x   x 

9 K11 VSA Busbahnhof / Bahnhofstraße 2015 Stadt Backnang x     

10   FSA Neckarstraße / Kindergarten (Waldrems) 1990 Stadt Backnang   x x 

11 K52 FSA Aspacher Straße / Richard-Wagner-Straße (Polizei) 2012 Stadt Backnang x     

12   FSA Sulzbacher Straße / Schaftrieb 2014 Stadt Backnang   x   

13   FSA Sulzbacher Straße / Kaufland 2014 Stadt Backnang   x   

14 K33 FSA Tübinger Str. / Rathaus (Heiningen) 2013 Stadt Backnang x     

15   FSA Weissacher Straße / Im Flieder 2015 Stadt Backnang   x   

16 K21 FSA Stuttgarter Straße / Krankenhausweg 1997 Stadt Backnang x   x 

17   FSA Neckarstraße / Remsstraße (Waldrems) 2011 Stadt Backnang   x   

18 K39 FSA Aspacher / Roßbergstraße 2016 Stadt Backnang x     

19   FSA Tübinger / Marbacher Straße (Heiningen) 
1996 /  

2014 
Stadt Backnang   x x 

21 K37 FSA Eugen-Adolff-Straße / Seniorenstift 2016 Stadt Backnang   x   

22 K22 VSA B 14 / Lerchenäcker 2001 Stadt Backnang   x x 

23   FSA Industriestraße 2003 Stadt Backnang   x x 

24 K19 VSA B 14 / Sulzbacher Straße 2011 LRA Waiblingen x   x 

  K19.2 FSA Sulzbacher Straße (B 14) FLSA 2011 Stadt Backnang   x   

25 K38 FSA Etzwiesenstraße / Schlachthofstraße 2014 Stadt Backnang x     

26 K18 VSA B 14 / Neckarstraße (Waldrems) 1997 LRA Waiblingen x     

27 K15 VSA B 14 / Maubacher / Kitzbüheler Straße 2010 LRA Waiblingen x     

28 K20 VSA B 14 / Ludwigsb. Str. / Im Kelteracker (Strümpfelbach) 2005 LRA Waiblingen x   x 

29/38 K35 VSA B 14 / Eichhalde und B 14 / Katharinenweg (Strümpfelbach) 2005 LRA Waiblingen x   x 

32   VSA B 14 / Wiener / Klagenfurter Straße 1992 LRA Waiblingen   Bus zu selten x 

33 K1 VSA Weissacher Straße (L1080) / Heinrich-Hertz-Straße 1988 LRA Waiblingen x   x 

34/35 K12 VSA B 14 / Stuttgarter Straße und B 14 / Heinrich-Hertz-Straße 2010 LRA Waiblingen   Bus zu selten x 

36/37 K16 VSA B 14 / L 1115 und L 1115 / K 1832 (Krähenbachkreuzung) 2009 LRA Waiblingen x   x 



              von Swarco 

 

Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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Verkehrsabhängige Programmauswahl (VAPW) 



Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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              von Swarco 

automatische Signalprogrammwechsel entsprechend Schaltbefehlen der VAPW 

 

 Montag 

 

Dienstag 

 

Mittwoch 

 

Donnerstag 

 

Freitag 

 

Samstag 

 

Sonntag 

0.00 Uhr               4.00 Uhr               8.00 Uhr             12.00 Uhr             16.00 Uhr             20.00 Uhr   



Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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• Kombination von Offline-

Modellierung mit Echtzeitdaten 

• Verkehrsinformationen für das 

gesamte Verkehrsnetz 

• Bewertung Verkehrslage im Netz 

• Szenarienbasierte 

Kurzfristprognose für die 

kommenden 60 Minuten   

• Auswahl hinterlegter Programme 

und Szenarien 

                       von PTV 

 



Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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Bewertung Verkehrslage im Netz, Kurzfristprognose, Auswahl hinterlegte Programme 

                       von PTV 

 



                              von Siemens 

 

Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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aimsun.next 
 - Digital-Twin der Stadt 

 - Simulation zukünftiger  

  Verkehrsflüsse offline 

 - Analyse und Bewertung  

  individueller Anforderungen 

  und zukünftiger städteweiter  

  Transportoptionen 

 

 

aimsun.live 
 - Echtzeit-Simulation großer  

  Verkehrsbereiche 

 



                              von Siemens 

 

Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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                       von EnBW 

 

Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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 VERKEHRSFLUSSÜBERWACHUNG 

FAHRZEUGZÄHLUNG 

Vorbeifahrende Fahrzeuge werden auf bis zu 8 

Fahrspuren gezählt. Die Fahrspuren können sich in 

der Fahrtrichtung unterscheiden. 

 

FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT 

Bei der Durchquerung der Messzone wird die 

individuelle Geschwindigkeit der Fahrzeuge erfasst. 

 

FAHRZEUGKLASSIFIZIERUNG UND -ZÄHLUNG 

Die äußeren Maße der Fahrzeuge werden ermittelt. 

Mit Hilfe der äußeren Maße kann der Verkehr in bis 

zu 4 Fahrzeugklassen eingeteilt werden: 

› Motorrad/Fahrrad › PKW › Transporter › LKW 

 

VERKEHRSFLUSSÜBERWACHUNG  

Bei der Verkehrsflussüberwachung wird die Anzahl 

der die Messzone durchfahrenden Fahrzeuge 

innerhalb eines definierten Zeitraums erfasst. Mit 

Hilfe der aus der Erfassung auswertbaren 

durchschnittlichen Geschwindigkeiten und 

Standzeiten können Aussagen über den 

Verkehrsfluss getroffen werden. Der Verkehrsfluss 

kann in 5 Zustände aufgeteilt werden:  

› Zustand 0: Fließender Verkehr  

› Zustand 1: Temporär dichter Verkehr  

› Zustand 2: Dichter Verkehr  

› Zustand 3: Verzögerter Verkehr  

› Zustand 4: Stockender Verkehr  

 

FAHRZEUGKLASSIFIZIERUNG + ZÄHLUNG 

FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT 

FAHRZEUGZÄHLUNG 



Möglichkeiten beim Verkehrsmanagement 
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                       von EnBW 

 



Abstimmung Planungsumfang 

Verkehrsmanagement 

 

Planungsumfang Verkehrsmanagement 
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• Definition des gewünschten Umfangs des  

Verkehrsmanagements 

• Gegenüberstellung verschiedener Möglichkeiten 

• Festlegung Ausschreibungsprozedere 

Verkehrsmanagement 

• Festlegung der weiteren Planungsschritte 

Verkehrsmanagement 

• Angebotserstellung und Beauftragung 

 

 

 



2020 2021 2022 

Planung 

Ausschreibung 

Vergabe 

Realisierung 

Grober Rahmenterminplan 

 

Grober Rahmenterminplan 
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Schnittstellendefinition 

 

Schnittstellendefinition 
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? 
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Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit! 


