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295,90müNN

Gehweg GehwegNeckarstraße

Lärmschutzwand
h= 3,0m

Fahrspur Aufstellfläche

2%

Aufbau Aufstellfläche:
Asphaltdeckschicht 4cm
Asphalttragschicht 12cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Schwerlast-
pflaster

Aufbau Fahrzeughalle
StB-Bodenplatte 20cm mit Fußbodenheizung
Dämmung ggf. Sauberkeitsschicht
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Sozialräume EG:
Fliesenboden im Dünnbett 2cm
Estrich mit Fußbodenheizung 6,5cm
Dämmung 12-14cm
Dampfsperre Bitumenbahn
StB-Bodenplatte 20cm
Sauberkeitsschicht 5cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden

Übugsfläche Alarmparkplätze Umfahrt Besucherparkplätze

2%
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Aufbau Übungsfläche:
Schwerlastpflaster 12cm
Splitt 5cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Umfahrt:
Asphaltdeckschicht 4cm
Asphalttragschicht 12cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Gelände:
Auffüllungen mit Aushubmaterial Mutterboden 
Nutzung als Schallschutz h= min. 2,5m
Obstbaum- u. Blühstreifen Hochstämme 

Aufbau Graben:
Schotter 30cm
gewachsener Boden mit Gefälle nach Norden
ggf. mit Drainageleitung

296,50müNN
296,00müNN

Stellkante

2%

296,14müNN
296,80müNN

298,50müNN

Attika 304,00müNN Wache 303,85müNN

PV-Anlage 
auf Gründach

Fahrzeughalle 302,40müNN

Rinne

Stellkante Stellkante Stellkante Stellkante

vorhandenes Gelände

vorhandenes Gelände

Blühstreifen

Blühstreifen

Aufbau Sozialräume EG:
Fliesenboden im Dünnbett 2cm
Estrich mit Fußbodenheizung 6,5cm
Dämmung 12-14cm
Dampfsperre Bitumenbahn
StB-Bodenplatte 20cm
Sauberkeitsschicht 5cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden

Aufbau Übungsfläche:
Schwerlastpflaster 12cm
Splitt 5cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Umfahrt:
Asphaltdeckschicht 4cm
Asphalttragschicht 12cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Graben:
Schotter 30cm
gewachsener Boden mit Gefälle nach Norden
ggf. mit Drainageleitung

Aufbau Gelände:
Auffüllungen mit Aushubmaterial Mutterboden 
Blühstreifen - Bruchsteinquader bis Grundstücksgrenze als Markierung

Aufbau Vorfläche:
Schwerlastpflaster 12cm
Splitt 5cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Umfahrt:
Asphaltdeckschicht 4cm
Asphalttragschicht 12cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Graben:
Schotter 30cm
gewachsener Boden mit Gefälle nach Norden
ggf. mit Drainageleitung

Aufbau Gelände:
Auffüllungen mit

Aushubmaterial Mutterboden
Gehölzstreifen

Attika 304,00müNN Wache 303,85müNN

PV-Anlage Ost-West-Orientierung
auf Gründach
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2%

Aufbau Umfahrt:
Asphaltdeckschicht 4cm
Asphalttragschicht 12cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Graben:
Schotter 30cm
gewachsener Boden mit Gefälle nach Norden
ggf. mit Drainageleitung

Aufbau Gelände:
Auffüllungen mit Aushubmaterial Mutterboden 
Gehölzstreifen mit Streuobst-Hochstämmen

Rinne

Stellkante Stellkante Stellkante Stellkante

Aufbau Vorfläche:
Schwerlastpflaster 12cm
Splitt 5cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung

Aufbau Besucherparkplatz:
Schwerlastpflaster 12cm
Splitt 5cm
KFT-Schicht 2/45 40cm
Geotextil
gewachsener Boden/ ggf. Bodenverbesserung
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Freiwillige Feuerwehr
Backnang Süd

Bepflanzung
h= ca.1,0m
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Freianlagen - 
Geländeschnitte
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Gehweg GehwegNeckarstraße

AufstellflächeLärmschutzwand
h= 3,0m

Längsschnitt

Querschnitt 

Ansicht Lärmschutzwand 

Schnitt Lärmschutzwall 

Ansicht Westseite mit Lärmschutzwand 
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