












































 

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANLAGE 1: ÜBERSICHTSLAGEPLAN 



N

PROJEKTBEZEICHNUNG:

PLANBEZEICHNUNG:

AUFTRAGGEBER:

AUFTRAGNEHMER:

PLANVERFASSER:

Anlage:

Gezeichnet:
Geprüft:

Maßstab:

Datum:

Plan Nr.:

Proj.-Nr 4055554_A6

Index Datum Änderung

a

b

c

d

Re2area GmbH
Technologiepark    UmweltPark
Wieblinger Weg 21      69123 Heidelberg

Tel.
Fax

06221 4504-0
06221 4504-60

www.re2area.com
info@re2area.com

e

Re2area GmbH
Wieblinger Weg 21
69123 Heidelberg
Germany

1-

msz
nw

ohne

31.03.2021

-

Übersichtslageplan

© www.openstreetmap.org

Backnang “Gockenbach-Areal“
Orientierende Untersuchungen

N

BPD Immobilienentwicklung GmbH
Niederlassung Stuttgart
Silcherstraße 1
70176 Stuttgart

Untersuchungsgebiet



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 2: LAGEPLAN DER BOHRPUNKTE 



Untersuchungsgebiet

Legende

im Luftbild vom 19.04.1945
e

d

c

b

a

Index Datum Änderung

PROJEKTBEZEICHNUNG:

Orientierende Untersuchung
Backnang Gockenbach-Areal
PLANBEZEICHNUNG:

Lage der geplanten
Untersuchungspunkte

Anlage: 2 Maßstab: 1:500 Plan Nr.:

Gezeichnet: mg
Geprüft: nw

Datum: .0 .202131 3 Proj.-Nr.: 4055554

AUFTRAGGEBER:
BPD Immobilienentwicklung GmbH
Niederlassung Stuttgart
Silcherstraße 1
70176 Heidelberg

AUFTRAGNEHMER:
Re2area GmbH
Technologiepark – UmweltPark
Wieblinger Weg 21
69123 Heidelberg

PLANVERFASSER:
Re2area GmbH
Technologiepark – UmweltPark
Wieblinger Weg 21 69123 Heidelberg
Tel.: 06221 450 450   www.re2area.com

Kleinrammbohrungen (geplant) 2021

Untersuchungspunkte (RKS) 2019

Verdachtsflächen (KVF)

Untersuchungsgebiet

Legende

KRB 14KRB 14 KRB 15KRB 15

KRB 17KRB 17

KRB 16KRB 16

KRB 13KRB 13



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 3: BOHRPROFILE 



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Auffüllung: Kies, schwach sandig, schwach
schluffig, schwach tonig, Schotter,
Ziegelbruchstücke, Schlacke?, braun bis
dunkelgraubraun, kalkhaltig, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

0,00

0,50 Auffüllung: Ton, schluffig, schwach feinsandig,
Ziegelbruchstücke, braun, kalkhaltig, steif bis
halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

1,00

Ton, schluffig, schwach feinsandig, braun,
kalkhaltig, steif bis halbfest, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,00-0,50

0,50-1,00

1,00-2,00

(2x); 2,00-3,00

KRB 1



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Schwarzdecke 0,00
0,05 Auffüllung: Kies, sandig, schluffig, steinig,

Ziegelbruchstücke, Schotter, Blöcke, graubraun,
kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

0,80 Auffüllung: Ton, schluffig, feinsandig, wenig
Ziegelbruchstücke, Kohle, braungrau, kalkhaltig,
halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

1,00

Ton, schluffig, schwach feinsandig, braun,
kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,05-0,80
0,80-1,00

1,00-2,00

(2x); 2,00-3,00

KRB 2



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Verbundstein 0,00
0,10 Auffüllung: Kies, sandig, steinig, schluffig,

Schotter, Ziegelbruchstücke,
Backsteinbruchstücke, Schlacke, Kalksteinbruch,
grau bis graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,00
Auffüllung: Ton, schluffig, kiesig, braungrau,
graue Schlieren, kalkhaltig, steif bis halbfest,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,00
Ton, stark schluffig, braun, kalkhaltig, steif bis
halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,10-1,00

1,00-2,00

(2x); 2,00-3,00

KRB 3



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Verbundstein 0,00
0,10 Auffüllung: Schluff, kiesig, steinig, schwach tonig,

Ziegelbruchstücke, Schotter,
Backsteinbruchstücke, Schlacke, Sandsteinbruch,
graubraun, kalkhaltig, steif bis halbfest, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,10
Auffüllung: Ton, schluffig, feinsandig,
Ziegelbruchstücke, graugrünbraun, kalkhaltig,
steif bis halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

2,10

Ton, schluffig, schwach feinsandig, braun,
kalkhaltig, steif bis halbfest, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

5,005,00

0,10-1,10

1,10-2,10

(2x); 2,10-3,00

3,00-4,00

4,00-5,00

KRB 4



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00
0,23

Auffüllung: Kies, sandig, schluffig, steinig,
Ziegelbruchstücke, Backsteinbruchstücke,
Schotter, Schlacke, Kalksteinbruch, graubraun,
kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

2,00
Auffüllung: Schluff, tonig, kiesig,
Ziegelbruchstücke, graubraun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

3,003,00

0,23-1,00

1,00-2,00

(2x); 2,00-3,00

KRB 5



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00
0,24

Auffüllung: Kies, schluffig, steinig, schwach tonig,
Ziegelbruchstücke, Backsteinbruchstücke, Kohle,
Tonsteinbruch, graubraun bis braun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

1,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig, braun,
kalkhaltig, steif bis halbfest, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,24-1,00

1,00-1,90

(2x); 1,90-3,00

KRB 6



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
12.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00
0,18 Auffüllung: Kies, sandig, steinig, schluffig,

Ziegelbruchstücke, Betonbruchstücke,
Sandsteinbruch, graubraun, kalkhaltig, erdfeucht,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

1,00
Auffüllung: Steine, sandig, schwach schluffig,
Backsteinbruchstücke, Betonbruchstücke,
Sandsteinbruch, graubraun, kalkhaltig, erdfeucht,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

2,10
Auffüllung: Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig,
Kalksteinbruch, Ziegelbruchstücke, braun,
kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,18-1,00

1,00-2,10

2,10-3,00

KRB 7



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Schwarzdecke 0,00
0,07 Auffüllung: Kies, steinig, schwach sandig,

schluffig, Schotter, Ziegelbruchstücke,
Betonbruchstücke, Kalksteinbruch, grau,
kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

0,50
Auffüllung: Kies, sandig, schluffig, steinig,
Kalksteinbruch, Schotter, Ziegelbruchstücke,
graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, auffälliger Geruch, MKW-Geruch

2,20
Schluff, feinsandig, schwach tonig, grau bis
graugrün, kalkhaltig, steif bis halbfest, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, MKW-Geruch

3,003,00

0,07-0,50

0,50-1,50

1,50-2,20

(2x); 2,20-3,00

KRB 8



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
12.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Schwarzdecke 0,00
0,08

Auffüllung: Kies, sandig, schluffig, steinig,
Betonbruchstücke, Ziegelbruchstücke,
Schwarzdeckenreste, Kalksteinbruch, Kohle,
graubraun, stark kalkhaltig, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,00
Auffüllung: Schluff, kiesig, stark tonig, wenig
Ziegelbruchstücke, braun, kalkhaltig, steif bis
halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,08-1,00

1,00-2,00

2,00-3,00

KRB 9



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
12.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00
0,17

Auffüllung: Kies, sandig, schluffig, steinig,
Ziegelbruchstücke, Backsteinbruchstücke,
Kalksteinbruch, Kohle, grau, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,20 Auffüllung: Schluff, stark feinsandig, schwach
tonig, Ziegelbruchstücke, Kohle, graubraun bis
braun, kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,80

Ton, stark schluffig, feinsandig, braun, kalkhaltig,
halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,17-1,20

1,20-1,80

(2x); 1,80-3,00

KRB 10



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
12.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton , Holz0,00
0,20 Auffüllung: Kies, steinig, sandig, schwach

schluffig, Ziegelbruchstücke, Betonbruchstücke,
Sandsteinbruch, Kohle, rot, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

1,10 Auffüllung: Ton, schluffig, feinsandig,
Ziegelbruchstücke, Organik, graugrünbraun,
kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

1,90
Ton, schluffig, feinsandig, schwach organisch,
organische Schlieren/Lagen, graubraun,
kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,20-1,10

1,10-1,90

(2x); 1,90-3,00

KRB 11



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
12.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton , Holz0,00
0,20 Auffüllung: Kies, steinig, sandig, schluffig,

Ziegelbruchstücke, Betonbruchstücke,
Schwarzdeckenreste, Kohle, grau, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

1,10

Auffüllung: Schluff, tonig, feinsandig,
Ziegelbruchstücke

2,00

Ton, schluffig, feinsandig, graubraun bis braun,
kalkhaltig, halbfest bis weich, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

5,00 Schluff, kiesig, steinig, braun bis graubraun,
kalkhaltig, steif bis weich, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch, kein weiterer Bohrfortschritt
(Kalkstein)

5,705,70

0,20-1,10

1,10-2,00

(2x); 2,00-3,00

3,00-4,00

4,00-5,00

5,00-5,70

KRB 12



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Verbundstein 0,00
0,10 Auffüllung: Kies, sandig, schwach tonig, Schotter,

Ziegelbruchstücke, Backsteinbruchstücke, Splitt,
grau, kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

1,00 Auffüllung: Ton, schluffig, feinsandig,
Kalksteinbruch, Schotter, graugrünbraun,
kalkhaltig, steif bis weich, erdfeucht bis feucht,
mäßig schwer zu bohren, MKW-Geruch, Bohrloch
zugefalllen bei 1,5 m

2,00

Ton, schluffig, schwach feinsandig, graubraun,
halbfest

4,00

Ton, schluffig, schwach feinsandig, braun,
kalkhaltig, steif bis weich, erdfeucht bis feucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

6,00

Schluff, feinsandig, tonig, graubraun, halbfest bis
steif, mäßig schwer zu bohren, modriger Geruch

7,00 Sand, kiesig, steinig, Kalksteinbruch, graubraun,
kalkhaltig, nass, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

7,60 Ton, schluffig, steinig, Kalksteinbruch, grau bis
graugrün, kalkhaltig, halbfest bis fest, erdfeucht,
schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch, kein weiterer
Bohrfortschritt

7,907,90

0,10-1,00

1,00-2,00

(2x); 2,00-2,90

2,90-4,00

4,00-5,00

5,00-6,00

6,00-7,00

7,00-7,60

7,60-7,90

KRB 13



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Auffüllung: Kies, sandig, steinig, Schotter,
Schlacke, grau, kalkhaltig, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

0,00

0,60 Auffüllung: Schluff, tonig, kiesig, steinig,
Ziegelbruchstücke, Schwarzdeckenreste, Kohle,
graubraun, kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

1,60 Auffüllung: Schluff, kiesig, steinig, schwach tonig,
Betonbruchstücke, Schotter, Ziegelbruchstücke,
hellbraun, kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,50 Auffüllung? Schluff, feinsandig, tonig, teilweise
sandig, graugrün, kalkhaltig, halbfest bis steif,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
Abwasser-/Kanalgeruch

3,003,00

0,00-0,60

0,60-1,60

1,60-2,50

2,50-3,00

KRB 14



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Auffüllung: Kies, sandig, steinig, Schotter,
Ziegelbruchstücke, graubraun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

0,00

0,40 Auffüllung: Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig,
Sandsteinbruch, Ziegelbruchstücke, hellbraun,
kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

0,90 Auffüllung: Kies, steinig, sandig,
Recyclingmaterial, Ziegelbruchstücke,
Betonbruchstücke, Plastik, Kohle, graubraun,
stark kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

2,10
Ton, schluffig, feinsandig, braun, kalkhaltig, steif
bis halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

3,003,00

0,00-0,40

0,40-0,90

0,90-2,10

(2x); 2,10-3,00

KRB 15



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Schwarzdecke 0,00
0,05 Auffüllung: Kies, sandig, steinig, schluffig,

Schotter, Sandsteinbruch, grau, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, MKW-Geruch

0,70 Auffüllung: Sand, steinig, schluffig,
Ziegelbruchstücke, Backsteinbruchstücke, Asche,
Schlacke, dunkelgraubraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, MKW-Geruch

1,20 Ton, schluffig, graubraun bis dunkelbraun,
kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, MKW-Geruch

2,00
Ton, stark schluffig, schwach feinsandig,
graubraun, schwarze Schlieren, halbfest,
erdfeucht, Abwassergeruch

3,003,00

0,05-0,70

0,70-1,20

1,20-2,00

(2x); 2,00-3,00

KRB 16



5,01 
11.03.2021

Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.
Bearb.
Gepr.
Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 210387

MuP Umwelttechnik GmbH
Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., 

Backnang

15.03.2021
11.03.2021

D. Krupp
W. Leonhard, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH
Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Schwarzdecke 0,00
0,05 Auffüllung: Kies, sandig, steinig, schwach

schluffig, Ziegelbruchstücke,
Backsteinbruchstücke, Sandsteinbruch,
Kalksteinbruch, braun bis graubraun, stark
kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

0,60 Auffüllung: Kies, sandig, stark schluffig,
Ziegelbruchstücke, Sandsteinbruch, braun,
kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

1,50 Auffüllung: Ton, schluffig, kiesig,
Ziegelbruchstücke, Organik, schwarzgrau

2,10

Ton, schluffig, schwach feinsandig, graugrün bis
braun, kalkhaltig, halbfest bis weich, erdfeucht bis
nass, mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen
Geruch

4,00

Ton, schluffig, schwach feinsandig, braun,
kalkhaltig, halbfest bis weich, erdfeucht bis nass,
mäßig schwer zu bohren, Grundwasser bei 5,01
m, ohne auffälligen Geruch, Bohrloch zugefallen
bei 5,74 m

6,00
Schluff, feinsandig, schwach tonig, im Wechsel
mit Sand, braun bis grau, kalkhaltig, steif bis
weich, feucht bis nass, mäßig schwer zu bohren,
ohne auffälligen Geruch

7,00
Sand, braun, kalkhaltig, nass, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

7,60 Sand, kiesig, schluffig, im Wechsel mit Schluff,
tonig (steif), braun, kalkhaltig, erdfeucht bis
feucht, mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen
Geruch

8,00 Ton, kiesig, schluffig, steinig, Kalksteinbruch,
grau, stark kalkhaltig, halbfest, erdfeucht, ohne
auffälligen Geruch, kein weiterer Bohrfortschritt
(Kalkstein)

8,408,40

0,05-0,60

0,60-1,50

1,50-2,10

(2x); 2,10-3,00

3,00-4,00

4,00-5,00

5,00-6,00

6,00-7,00

7,00-7,60

7,60-8,00

8,00-8,40

KRB 17



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 4: KAMPFMITTELBERICHT 



Auftraggeber Datum

WST-Proj.-Nr

AG Proj.Nr

eingesetztes Personal:

Bohrlochsondierung:

Sondierpunkt Bohrtiefe [m] Messtiefe [m] Datum

KRB 12 6,0 6,0 11.03.2021

KRB 13 6,0 6,0 11.03.2021

KRB 17 6,0 6,0 11.03.2021

Bemerkungen:

Die Freigabe der Bohrstellen gilt nur für das unmittelbare Umfeld der jeweiligen

Kampfmittelsondierung (Radius </= 0,7m). Die Freigabe gilt nicht für Kabel und Leitungen!

Bestätigung der Angaben:

Eppelheim, den 24.03.2021

Marcus Ring

210387

Keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Straße, 

Backnang

Mull & Partner Umwelttechnik GmbH

Name Tel.Nr.

0157 72076747

24.03.2021

Keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

Keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, D-69214 Eppelheim

Kurzbericht Kampfmittelerkundung

Projekt:

Ring, Marcus  (§20 SprengG.)

Tiefenorientierte Messung mittels Magnetometer Typ Ebinger 120LW

Bemerkungen
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Auftraggeber Datum

WST-Proj.-Nr

AG Proj.Nr

eingesetztes Personal:  W. Leonhard

Georadarmessung:

Sondierpunkt Radargramm Messtiefe [m] Datum

BS 01 P1 - L4 5,0 10.03.2021

BS 02 P1 - L5 5,0 10.03.2021

BS 03 P1 - L10 5,0 10.03.2021

BS 04 P1 - 11 5,0 10.03.2021

BS 05 P1 - L12 5,0 10.03.2021

BS 06 P1 - L13 5,0 10.03.2021

BS 07 P1 - L8 5,0 10.03.2021

BS 08 P1 - L7 5,0 10.03.2021

BS 09 P1 - L9 5,0 10.03.2021

BS 10 P1 - L14 5,0 10.03.2021

BS 11 P1 - L6 5,0 10.03.2021

BS 14 P1 - L3 5,0 10.03.2021

BS 15 P1 - L2 5,0 10.03.2021

BS 16 P1 - L2 5,0 10.03.2021

Bemerkungen:

Achtung: Kampfmittel sind unterhalb von bestehenden Leitungen, Kanälen, Schachtdeckeln, Gehsteigen, Hausanschlüssen,

etc. nicht zu orten.

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

Oberflächensondierung mittels Georadar SPC Modell RD 1500+ (250 MHz)

Bemerkungen

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene 

Kampfmittel; Bohrung freigegeben

10.03.2021

210387Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Straße, 

Backnang

Mull und Partner

0151 14644060

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, D-69214 Eppelheim

Kurzbericht Kampfmittelerkundung

Projekt:

Gunzenhauser, Oliver  (§20 SprengG. - Befähigschein 04/2018 Stadt 

Heidelberg)

Name Tel.Nr.



Bestätigung der Angaben:

Eppelheim, den 15.03.2021

Oliver Gunzenhauser (§ 20 SprengG)



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 5: PROBENAHMEPROTOKOLLE 



Varianten nach VDI 3865 Blatt 2: Proj. Nr. 210387
1. Adsorption auf Aktivkohle punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge
2. Adsorption auf Aktivkohle/Messung mit direkt anzeigendem Prüfröhrchen integrierend über Bohrlochlänge
3. Adsorption auf XAD-4-Harz, diffuser Tiefenbereich
4. Kleinmengenentnahme am Bohrlochtiefsten, punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge
5. Direktmessung, punktuell/horizontiert oder integrierend über Bohrlochlänge
Nach Handlungsempfehlung "Entnahme von Bodenluftproben"- LUBW Baden-Württemberg x

Probe: KRB 3
Projekt: Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., Backnang
Stadt/Gemeinde: Backnang Landkreis: Rems-Murr-Kreis
Auftraggeber: MuP Umwelttechnik GmbH Auftragnehmer: WST-GmbH
Probenahmedatum: 11.03.2021 Uhrzeit: 11:30
Witterung/Wetterdaten (Druck/Temp./rel.Luftfeuchte): heiter/1007 hPa/13 °C/59 %

Orientierende Messung: Qualitative Zusammensetzung: x
Quantitative Größenordnung: x
Örtliche Verteilung: x
Lokalisierung Schadstoffquelle: 

Bodenbeschreibung nach DIN EN ISO 14688-1/KA5: s. Bohrprotokoll

Probenahmestelle: KRB 3 Art/Ausführung/Durchmesser: offenes Bohrloch/DN 60
Probenahmeapparatur: SKC Aircheck Sampler  L-2-14 Bohrwerkzeug: hydraulisches Bohrgerät
Abdichtung: Dichtkegel Durchmesser Messstelle [mm]: 60,0
Dichtigkeitsprüfung*): dicht Ausbautiefe der Messstelle [m]: 3,0
Durchmesser Bolu-Sonde [mm] : 12
Sondenteilstücke Länge [m]: 1,2 Anzahl [Stck.]: 1
Totvolumen der Sonde [Liter]: 0,136

62,50 *) wenn undicht, keine Probenahme!

Entnahmeart:         einfach: mehrfach: punktuell:
integrierend (von-bis) : 0,1 - 3 m
horizontiert: Teufen:

Entnahmetiefe: m u. ROK 1,2 m u. GOK Temperatur Boden : °C
Bedingungen konstant während Probenahme: ja/nein: ja

Förderstrom: 1 Liter / min Hubzahl Balkenpume:
Pumpzeit vor  Probenahme: - min
Abgesaugtes Volumen vor der Probenahme: - Liter  
Dauer der Absaugung für Probenahme: 20 min
Probenvolumen: 2 Liter
Gesamtes entnommenes Volumen 2 Liter

Art der Probensammlung:
Adsorptionsröhrchen: SKC Anasorb CSC Medium: Aktivkohle Charge:
Headspace: ml Sonstiges: Prüfröhrchen, Art:
Vor-Ort-Messungen:
Zeit [min] 0 2 5 10 20
Prüfröhrchen [ppm]
Leichtflüchter [ppm]   L-
O2 [%] 20 20 20 20 20
CO2 [%] 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3   L-
CH4 [%] 0 0 0 0 0
H2S [ppm] 0 0 0 0 0

Probentransport (Ziel/Bedingungen): Probentransport dunkel
Probenlagerung (Ort/Zeitraum/Bedingungen): keine
Probenehmer/Qualifikation: W. Leonhard, Dipl.-Geol.
Blindprobe: Anzahl:
Bemerkungen:

Probenahmeprotokoll Bodenluft

Verhältnis Volumen Sonde/Bohrloch:                         1:

Geräte-Inv.-
Nr.

ja nein für AG für WST

Vers. 05/20



Varianten nach VDI 3865 Blatt 2: Proj. Nr. 210387
1. Adsorption auf Aktivkohle punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge X
2. Adsorption auf Aktivkohle/Messung mit direkt anzeigendem Prüfröhrchen integrierend über Bohrlochlänge
3. Adsorption auf XAD-4-Harz, diffuser Tiefenbereich
4. Kleinmengenentnahme am Bohrlochtiefsten, punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge
5. Direktmessung, punktuell/horizontiert oder integrierend über Bohrlochlänge
Nach Handlungsempfehlung "Entnahme von Bodenluftproben"- LUBW Baden-Württemberg

Probe: KRB 6
Projekt: Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., Backnang
Stadt/Gemeinde: Backnang Landkreis: Rems-Murr-Kreis
Auftraggeber: MuP Umwelttechnik GmbH Auftragnehmer: WST-GmbH
Probenahmedatum: 11.03.2021 Uhrzeit: 12:30
Witterung/Wetterdaten (Druck/Temp./rel.Luftfeuchte): leichter Regen/1007 hPa/14 °C/59 %

Orientierende Messung: Qualitative Zusammensetzung: x
Quantitative Größenordnung: x
Örtliche Verteilung: x
Lokalisierung Schadstoffquelle: 

Bodenbeschreibung nach DIN EN ISO 14688-1/KA5: s. Bohrprotokoll

Probenahmestelle: KRB 6 Art/Ausführung/Durchmesser: offenes Bohrloch/DN 60
Probenahmeapparatur: SKC Aircheck Sampler  L-2-14 Bohrwerkzeug: hydraulisches Bohrgerät
Abdichtung: Dichtkegel Durchmesser Messstelle [mm]: 60,0
Dichtigkeitsprüfung*): dicht Ausbautiefe der Messstelle [m]: 3,0
Durchmesser Bolu-Sonde [mm] : 12
Sondenteilstücke Länge [m]: 1,2 Anzahl [Stck.]: 1
Totvolumen der Sonde [Liter]: 0,136

62,50 *) wenn undicht, keine Probenahme!

Entnahmeart:         einfach: mehrfach: punktuell:
integrierend (von-bis) : 0,1 - 3 m
horizontiert: Teufen:

Entnahmetiefe: m u. ROK 1,2 m u. GOK Temperatur Boden : °C
Bedingungen konstant während Probenahme: ja/nein: ja

Förderstrom: 1 Liter / min Hubzahl Balkenpume:
Pumpzeit vor  Probenahme: - min
Abgesaugtes Volumen vor der Probenahme: - Liter  
Dauer der Absaugung für Probenahme: 20 min
Probenvolumen: 2 Liter
Gesamtes entnommenes Volumen 2 Liter

Art der Probensammlung:
Adsorptionsröhrchen: SKC Anasorb CSC Medium: Aktivkohle Charge:
Headspace: ml Sonstiges: Prüfröhrchen, Art:
Vor-Ort-Messungen:
Zeit [min] 0 2 5 10 20
Prüfröhrchen [ppm]
Leichtflüchter [ppm]   L-
O2 [%] 20 20 19,9 19,8 19,8
CO2 [%] 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5   L-
CH4 [%] 0 0 0 0 0
H2S [ppm] 0 0 0 0 0

Probentransport (Ziel/Bedingungen): Probentransport dunkel
Probenlagerung (Ort/Zeitraum/Bedingungen): keine
Probenehmer/Qualifikation: W. Leonhard, Dipl.-Geol.
Blindprobe: Anzahl:
Bemerkungen:

Probenahmeprotokoll Bodenluft

Verhältnis Volumen Sonde/Bohrloch:                         1:

Geräte-Inv.-
Nr.

ja nein für AG für WST

Vers. 05/20



Varianten nach VDI 3865 Blatt 2: Proj. Nr. 210387
1. Adsorption auf Aktivkohle punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge X
2. Adsorption auf Aktivkohle/Messung mit direkt anzeigendem Prüfröhrchen integrierend über Bohrlochlänge
3. Adsorption auf XAD-4-Harz, diffuser Tiefenbereich
4. Kleinmengenentnahme am Bohrlochtiefsten, punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge
5. Direktmessung, punktuell/horizontiert oder integrierend über Bohrlochlänge
Nach Handlungsempfehlung "Entnahme von Bodenluftproben"- LUBW Baden-Württemberg

Probe: KRB 4
Projekt: Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., Backnang
Stadt/Gemeinde: Backnang Landkreis: Rems-Murr-Kreis
Auftraggeber: MuP Umwelttechnik GmbH Auftragnehmer: WST-GmbH
Probenahmedatum: 11.03.2021 Uhrzeit: 13:00
Witterung/Wetterdaten (Druck/Temp./rel.Luftfeuchte): leichter Regen/1007 hPa/12 °C/72 %

Orientierende Messung: Qualitative Zusammensetzung: x
Quantitative Größenordnung: x
Örtliche Verteilung: x
Lokalisierung Schadstoffquelle: 

Bodenbeschreibung nach DIN EN ISO 14688-1/KA5: s. Bohrprotokoll

Probenahmestelle: KRB 4 Art/Ausführung/Durchmesser: offenes Bohrloch/DN 60
Probenahmeapparatur: SKC Aircheck Sampler  L-2-14 Bohrwerkzeug: hydraulisches Bohrgerät
Abdichtung: Dichtkegel Durchmesser Messstelle [mm]: 60,0
Dichtigkeitsprüfung*): dicht Ausbautiefe der Messstelle [m]: 3,0
Durchmesser Bolu-Sonde [mm] : 12
Sondenteilstücke Länge [m]: 1,2 Anzahl [Stck.]: 1
Totvolumen der Sonde [Liter]: 0,136

62,50 *) wenn undicht, keine Probenahme!

Entnahmeart:         einfach: mehrfach: punktuell:
integrierend (von-bis) : 0,1 - 3 m
horizontiert: Teufen:

Entnahmetiefe: m u. ROK 1,2 m u. GOK Temperatur Boden : °C
Bedingungen konstant während Probenahme: ja/nein: ja

Förderstrom: 1 Liter / min Hubzahl Balkenpume:
Pumpzeit vor  Probenahme: - min
Abgesaugtes Volumen vor der Probenahme: - Liter  
Dauer der Absaugung für Probenahme: 20 min
Probenvolumen: 2 Liter
Gesamtes entnommenes Volumen 2 Liter

Art der Probensammlung:
Adsorptionsröhrchen: SKC Anasorb CSC Medium: Aktivkohle Charge:
Headspace: ml Sonstiges: Prüfröhrchen, Art:
Vor-Ort-Messungen:
Zeit [min] 0 2 5 10 20
Prüfröhrchen [ppm]
Leichtflüchter [ppm]   L-
O2 [%] 20,2 20,3 20,3 20,3 20,3
CO2 [%] 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2   L-
CH4 [%] 0 0 0 0 0
H2S [ppm] 0 0 0 0 0

Probentransport (Ziel/Bedingungen): Probentransport dunkel
Probenlagerung (Ort/Zeitraum/Bedingungen): keine
Probenehmer/Qualifikation: W. Leonhard, Dipl.-Geol.
Blindprobe: Anzahl:
Bemerkungen:

Probenahmeprotokoll Bodenluft

Verhältnis Volumen Sonde/Bohrloch:                         1:

Geräte-Inv.-
Nr.

ja nein für AG für WST

Vers. 05/20



Varianten nach VDI 3865 Blatt 2: Proj. Nr. 210387
1. Adsorption auf Aktivkohle punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge X
2. Adsorption auf Aktivkohle/Messung mit direkt anzeigendem Prüfröhrchen integrierend über Bohrlochlänge
3. Adsorption auf XAD-4-Harz, diffuser Tiefenbereich
4. Kleinmengenentnahme am Bohrlochtiefsten, punktuell/horizontiert/integrierend über Bohrlochlänge
5. Direktmessung, punktuell/horizontiert oder integrierend über Bohrlochlänge
Nach Handlungsempfehlung "Entnahme von Bodenluftproben"- LUBW Baden-Württemberg

Probe: KRB 2
Projekt: Gockenbach-Areal, Theodor-Körner-Str., Backnang
Stadt/Gemeinde: Backnang Landkreis: Rems-Murr-Kreis
Auftraggeber: MuP Umwelttechnik GmbH Auftragnehmer: WST-GmbH
Probenahmedatum: 11.03.2021 Uhrzeit: 14:15
Witterung/Wetterdaten (Druck/Temp./rel.Luftfeuchte): leichter Regen/1006 hPa/12 °C/77 %

Orientierende Messung: Qualitative Zusammensetzung: x
Quantitative Größenordnung: x
Örtliche Verteilung: x
Lokalisierung Schadstoffquelle: 

Bodenbeschreibung nach DIN EN ISO 14688-1/KA5: s. Bohrprotokoll

Probenahmestelle: KRB 2 Art/Ausführung/Durchmesser: offenes Bohrloch/DN 60
Probenahmeapparatur: SKC Aircheck Sampler  L-2-14 Bohrwerkzeug: hydraulisches Bohrgerät
Abdichtung: Dichtkegel Durchmesser Messstelle [mm]: 60,0
Dichtigkeitsprüfung*): dicht Ausbautiefe der Messstelle [m]: 3,0
Durchmesser Bolu-Sonde [mm] : 12
Sondenteilstücke Länge [m]: 1,2 Anzahl [Stck.]: 1
Totvolumen der Sonde [Liter]: 0,136

62,50 *) wenn undicht, keine Probenahme!

Entnahmeart:         einfach: mehrfach: punktuell:
integrierend (von-bis) : 0 - 3 m
horizontiert: Teufen:

Entnahmetiefe: m u. ROK 1,2 m u. GOK Temperatur Boden : °C
Bedingungen konstant während Probenahme: ja/nein: ja

Förderstrom: 1 Liter / min Hubzahl Balkenpume:
Pumpzeit vor  Probenahme: - min
Abgesaugtes Volumen vor der Probenahme: - Liter  
Dauer der Absaugung für Probenahme: 20 min
Probenvolumen: 2 Liter
Gesamtes entnommenes Volumen 2 Liter

Art der Probensammlung:
Adsorptionsröhrchen: SKC Anasorb CSC Medium: Aktivkohle Charge:
Headspace: ml Sonstiges: Prüfröhrchen, Art:
Vor-Ort-Messungen:
Zeit [min] 0 2 5 10 20
Prüfröhrchen [ppm]
Leichtflüchter [ppm]   L-
O2 [%] 20,1 20 19,9 19,7 19,7
CO2 [%] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4   L-
CH4 [%] 0 0 0 0 0
H2S [ppm] 0 0 0 0 0

Probentransport (Ziel/Bedingungen): Probentransport dunkel
Probenlagerung (Ort/Zeitraum/Bedingungen): keine
Probenehmer/Qualifikation: W. Leonhard, Dipl.-Geol.
Blindprobe: Anzahl:
Bemerkungen:

Probenahmeprotokoll Bodenluft

Verhältnis Volumen Sonde/Bohrloch:                         1:

Geräte-Inv.-
Nr.

ja nein für AG für WST

Vers. 05/20



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 6: AUSWERTUNGEN DER LABORERGEBNISSE WP BODEN-GRUNDWASSER 



Projekt: Gockenbach Areal, Backnang

Projekt-Nr.: 4055554_A6-2

Auftraggeber: BPD

Untersuchungsstelle: AGROLAB LABOR GmbH

Prüfberichtsnummer: 3127732 - 655958

Datum des Analysenberich30.03.2021

Bundesbodenschutzverordnung

Stoff
Prüfwerte nach 

BBodSchV [µg/l]
MP B-Gw KRB 1+2 MP B-Gw KRB 3 MP B-Gw KRB 4 MP B-Gw KRB 5+6 MP B-Gw KRB 7 MP B-Gw KRB 8

Antimon 10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Arsen 10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Blei 25 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Cadmium 5 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Chrom (gesamt) 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Chromat 8 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Kobalt 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Kupfer 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Molybdän 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Nickel 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Quecksilber 1 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Selen 10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Zink 500 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Zinn 40 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Cyanid (gesamt) 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Cyanid (leicht 

freisetzbar)
10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Fluorid 750 200 200 300 300 200 u.d.B.

MKW 200 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. 0,2

BTEX 20 3,9 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Benzol 1 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

LHKW 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Aldrin 0,1 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

DDT 0,1 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Phenole 20 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

PCB 0,05 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

PAK 0,2 n.b. n.b. 0,13 n.b. 0,08 2,24

Naphthalin 2 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. 1,0

Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden - Grundwasser



Projekt: Gockenbach Areal, Backnang

Projekt-Nr.: 4055554_A6-2

Auftraggeber: BPD

Untersuchungsstelle: AGROLAB LABOR GmbH

Prüfberichtsnummer: 3127732 - 655958

Datum des Analysenberich30.03.2021

Bundesbodenschutzverordnung

Stoff
Prüfwerte nach 

BBodSchV [µg/l]
MP B-Gw KRB 9+10 MP B-Gw KRB 11+12 MP B-Gw KRB 13 MP B-Gw KRB 14+15 MP B-Gw KRB 16 MP B-Gw KRB 17

Antimon 10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Arsen 10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Blei 25 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Cadmium 5 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Chrom (gesamt) 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Chromat 8 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Kobalt 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Kupfer 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Molybdän 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Nickel 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Quecksilber 1 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Selen 10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Zink 500 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Zinn 40 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Cyanid (gesamt) 50 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Cyanid (leicht 

freisetzbar)
10 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Fluorid 750 200 300 300 u.d.B. 200 300

MKW 200 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

BTEX 20 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Benzol 1 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

LHKW 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Aldrin 0,1 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

DDT 0,1 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Phenole 20 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.

PCB 0,05 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

PAK 0,2 n.b. 0,14 0,62 n.b. n.b. n.b.

Naphthalin 2 u.d.B. u.d.B. 0,06 u.d.B. u.d.B. u.d.B.

Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden - Grundwasser



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 7: AUSWERTUNGEN DER LABORERGEBNISSE DER WP BODEN-MENSCH 



Projekt: Gockenbach Areal, Backnang

Projekt-Nr.: 4055554_A6-2

Auftraggeber: BPD

Untersuchungsstelle: AGROLAB LABOR GmbH

Prüfberichtsnummer: 3127732 - 655958

Datum des Analysenberich30.03.2021

Probenbezeichnung: B-Mensch KVF 11

Bundesbodenschutzverordnung

1 2 3 4 Probenname

Stoff Kinderspielflächen Wohngebiete
Park- und 

Freizeitanlagen

Industrie- und 

Gewerbegrundstücke
Laborergebnisse

Arsen 25 50 125 140 5,7

Blei 200 400 1000 2000 26

Cadmium 10   1) 10   1) 50 60 0,5

Cyanide 50 50 50 100 u.d.B.

Chrom 200 400 1000 1000 100

Nickel 70 140 350 900 28

Quecksilber 10 20 50 80 0,28

Aldrin 2 4 10  - u.d.B.

Benzo(a)pyren 2 4 10 12 0,18

DDT 40 80 200  - n.b.

Hexachlorbenzol 4 8 20 200 u.d.B.

Hexachlorcyclohexan 

(HCH-Gemisch oder Beta-

HCH)

5 10 25 400 n.b.

Pentachlorphenol 50 100 250 250 u.d.B.

PCB 6) 2) 0,4 0,8 2 40 0,19

1)

2)

In Haus und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder alsauch für den Anbau von 

Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden

Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden - Mensch (direkter Kontakt)



 

   

 

 

ANLAGE 8: PRÜFBERICHTE 



Vor-Ort-Untersuchungen

Kohlenwasserstoff-Fraktionen

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

BTEX-Aromaten

Volumen (in l)

KW gesamt C5-C10

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,1-Dichlorethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

o-Ethyltoluol

p,m-Ethyltoluol

n-Propylbenzol

Styrol

Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

1,2-Diethylbenzol

1,3-Diethylbenzol

1,4-Diethylbenzol

1,2,3,4-Tetramethylbenzol

l

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

656318 656321 656322 656323

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Einheit
KRB 2 KRB 3 KRB 4 KRB 6

Auftrag   3127806   Gase/Luft

*) *) *) *)

*) *) *) *)

2,0 2,0 2,0 2,0

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<0,25 <0,25 <0,25 <0,25

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15

<0,25 <0,25 <0,25 <0,25

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,15 <0,50 <0,15 <0,15

0,051 0,087 0,072 <0,050

0,15 0,26 0,21 0,14

0,067 0,11 0,090 0,063

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,25 <0,25 <0,25 <0,25

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50

<0,25 <0,25 <0,25 <0,25

<0,25 <0,25 <0,25 <0,25

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

656318

656321

656322

656323

11.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 6

Keine Angabe (WST)

Keine Angabe (WST)

Keine Angabe (WST)

Keine Angabe (WST)

Probenahme Probenbezeichnung ProbenehmerAnalysennr.

Seite 2 von 3

D
O

C
-0

-1
1
5
2
4
8
0
0
-D

E
-P

2

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

D
ie

 i
n
 d

ie
s
e
m

 D
o
k
u
m

e
n
t 
b
e
ri
c
h
te

te
n
 V

e
rf

a
h
re

n
 s

in
d
 g

e
m

ä
ß

 D
IN

 E
N

 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
1
8
 a

k
k
re

d
it
ie

rt
. 
A

u
s
s
c
h
lie

ß
lic

h
 n

ic
h
t 
a
k
k
re

d
it
ie

rt
e
 V

e
rf

a
h
re

n
 s

in
d
 m

it
 d

e
m

 S
y
m

b
o
l 
" 

*)
 "

 g
e
k
e
n
n
z
e
ic

h
n
e
t.



BTEX-Aromaten

1,2,3,5-Tetramethylbenzol

1,2,4,5-Tetramethylbenzol

BTX-Summe

mg/m³

mg/m³

mg/m³

656318 656321 656322 656323

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Einheit

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung 
erschweren.

Die Ermittlung der Ergebnisse im vorliegenden Prüfbericht erfolgte unter Zugrundelegung der oben aufgeführten Luftvolumina.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  22.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Methodenliste

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

Kundeninformation

VDI 3865 Blatt 3 : 1998-06

VDI 3865 Blatt 3 : 1998-06

LHKW - Summe BTX-Summe

Volumen (in l)

KW gesamt C5-C10

Vinylchlorid Dichlormethan 1,1-Dichlorethan 1,2-Dichlorethan cis-1,2-Dichlorethen trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethen Tetrachlormethan Tetrachlorethen Benzol Toluol

Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumol o-Ethyltoluol p,m-Ethyltoluol n-Propylbenzol Styrol Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol 1,2,4-Trimethylbenzol 1,2-Diethylbenzol 1,3-Diethylbenzol 1,4-Diethylbenzol

1,2,3,4-Tetramethylbenzol 1,2,3,5-Tetramethylbenzol 1,2,4,5-Tetramethylbenzol

KRB 2 KRB 3 KRB 4 KRB 6

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

Auftrag   3127806   Gase/Luft

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht 
quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar,  
sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

   x)    x)    x)    x)

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

0,27   0,46   0,37   0,20   

*)

*)

: 

: 

: 

: 
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,2
47

0,2
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 78,9 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655948 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655948]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 1+2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655948 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 
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27018481Kundennr.
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Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5

0,6
2,5
0,8

<0,5
<0,5

3,9    

43
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02
<0,03

MP B-Gw KRB 1+2Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03

x)

+/- 20

+/- 25

+/- 20
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Messun-
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%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode
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27018481Kundennr.
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Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 1+2Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655948

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

7,5
98

0,3
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 78,9 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655960 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655960]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 4Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655960 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Seite 1 von 3

D
O

C
-0

-1
1
5
8
9
7
7
0
-D

E
-P

4

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188
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Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10

0,67
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1

<0,6   
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

12
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02

0,03

MP B-Gw KRB 4Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,6

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03

m)

+/- 35
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

0,03
0,04
0,03

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,13    

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 4Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

x)

+/- 20

+/- 35

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655960

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  22.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,4
149
0,3

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 84,2 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655962 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655962]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 5+6Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655962 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

23
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02
<0,03

MP B-Gw KRB 5+6Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655962

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 5+6Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655962

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,8
158
0,2

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 82,7 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655964 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655964]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 7Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655964 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

0,4
0,4    

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

35
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02

0,03

MP B-Gw KRB 7Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03

x)

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655964

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

0,02
0,03

<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,08    

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 7Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

x)

+/- 20

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655964

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,0
94

<0,2
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 77,6 +/- 5,85

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655967 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655967]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 8Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655967 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
2,0   
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

12
0,2

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

1,0
<0,09   

0,96
<1,3   

1,0

MP B-Gw KRB 8Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,09

 0,01

 1,3

 0,03

va)

m)

m)

+/- 36

+/- 35

+/- 20

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655967

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,20   
0,06
0,22

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

2,24    

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 8Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.
va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

 0,2

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

x)

m)

+/- 35

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655967

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  22.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,3
86

0,2
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 83,6 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655970 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655970]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 9+10Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655970 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
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DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

7,1
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02
<0,03

MP B-Gw KRB 9+10Kunden-Probenbezeichnung
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 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 9+10Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655970

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,0
45

0,2
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 82,1 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655972 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655972]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655972 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

130
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02
<0,03

MP B-Gw KRB 3Kunden-Probenbezeichnung
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 0,1

 0,1
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 0,1

 0,1
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 0,01

 0,01

 0,01
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Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 3Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655972

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

7,8
78

0,3
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 79,2 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655974 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655974]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 11+12Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655974 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

37
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05

0,01
<0,02

0,03

MP B-Gw KRB 11+12Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03

+/- 20

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655974

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

0,01
0,03
0,03

<0,01
<0,01

0,01
<0,01

0,02
<0,01
<0,01
<0,01

0,14    

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 11+12Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

x)

+/- 20

+/- 35

+/- 35

+/- 35

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655974

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,2
92

0,3
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 79,5 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655976 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655976]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 13Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655976 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

54
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

0,06
<0,05

0,04
0,11
0,20

MP B-Gw KRB 13Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03

+/- 35

+/- 20

+/- 20

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655976

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

0,14
0,08
0,05

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,62    

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 13Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

x)

+/- 20

+/- 35

+/- 35

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655976

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,1
86

<0,2
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 81,0 +/- 5,85

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655979 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655979]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 14+15Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655979 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

29
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02
<0,03

MP B-Gw KRB 14+15Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 14+15Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

 0,01

 0,02

 0,02

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655979

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,2
70

0,2
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 82,1 +/- 5,85

+/- 22
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MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655984]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 16Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655984 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10
<0,10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

160
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02
<0,03

MP B-Gw KRB 16Kunden-Probenbezeichnung

 0,5

 0,5

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,01

 0,02

 0,03
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Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 16Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.
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 0,02

 0,01

 0,01

 0,01
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 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655984

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Trockensubstanz

Eluaterstellung

pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit

Fluorid (F)

Cyanide ges.

Cyanide leicht freisetzbar

Antimon (Sb)

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Chrom VI

Kobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Molybdän (Mo)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Zink (Zn)

Zinn (Sn)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen

%

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 38414-4 : 1984-10

DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN 38405-4 : 1985-07
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Feststoff

Eluat

8,1
149
0,3

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,005

<0,05
<0,02

<0,5
<1,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0

 10

 0,2

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,005

 0,0002

 0,005

 0,05

 0,02

 0,5

 1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

° 79,7 +/- 5,85

+/- 22

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655989 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655989]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
MP B-Gw KRB 17Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655989 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

o-Kresol

Phenol

m-Kresol

p-Kresol

2-Chlorphenol

2,3-Dichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

2,3,4,6-Tetrachlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,5,6-Tetrachlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4/2,5-Dichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,4,6-Trichlorphenol

2,6-Dichlorphenol

3-Chlorphenol

3,4-Dichlorphenol

3,4,5-Trichlorphenol

3,5-Dichlorphenol

4-Chlorphenol

Pentachlorphenol

Summe Chlorphenole

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

BTX - Summe

Trübung nach GF-Filtration

Kohlenwasserstoffe C10-C40

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe (6 Kongenere)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

NTU

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05

DIN EN 12673 : 1999-05
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

DIN 38407-9-1 : 1991-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07

DIN 38407-3 : 1998-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

<0,5
<0,5
n.b.

<0,10
<0,20
<0,10

0,18
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
n.b.

15
<0,1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,01
<0,02
<0,03

MP B-Gw KRB 17Kunden-Probenbezeichnung
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 0,2

 0,1

 0,1

 0,1
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 0,1

 0,1

 0,1
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 0,1

 0,1

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

 0,1

 0,1

 0,01
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 0,01
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 0,01

 0,01
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 0,05

 0,01

 0,02

 0,03
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Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.
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Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK Summe (15 Parameter)

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDT

o,p-DDT

p,p-DDD

DDT-Summe

Aldrin

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02

DIN 38407-2 : 1993-02
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN 38407-2 : 1993-02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

MP B-Gw KRB 17Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.
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 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  22.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Analyse in der Fraktion < 2mm

Trockensubstanz

Fraktion < 2 mm (Wägung)

Cyanide ges.

Königswasseraufschluß

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Benzo(a)pyren

Hexachlorbenzol

Pentachlorphenol

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

o,p-DDD

p,p-DDE

o,p-DDE

p,p-DDD

o,p-DDT

p,p-DDT

DDT-Summe

alpha-HCH

beta-HCH

%

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 14154 : 2005-12 (mod.)

DIN EN 15308 : 2016-12

DIN EN 15308 : 2016-12

DIN EN 15308 : 2016-12

DIN EN 15308 : 2016-12

DIN EN 15308 : 2016-12

DIN EN 15308 : 2016-12
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

Feststoff

26,8
<0,3

5,7
26

0,5
100

28
0,28
0,18
<0,1

<0,10
<0,01
<0,01

0,01
0,06
0,06
0,06

0,19    

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,1
<0,1
n.b.

<0,05
<0,05

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

 0,1

 0,1

 0,3

 4

 4

 0,2

 2

 3

 0,05

 0,05

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,1

 0,1

 0,05

 0,05

° 93,5

x)

+/- 5,85

+/- 20

+/- 35

+/- 53

+/- 35

+/- 47

+/- 33

+/- 30

+/- 60

+/- 40

+/- 45

+/- 55

+/- 50

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655991 

MuP Umwelttechnik GmbH
WIEBLINGER WEG 21
69123 HEIDELBERG

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=655991]

16.03.2021
15.03.2021
Auftraggeber (NW)
B-Mensch KVF 11Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer

Probenahme

Probeneingang

Analysennr. 655991 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen. 

3127732 / 3 181167 Backnang-Gockenbach

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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gamma-HCH (Lindan)

delta-HCH

epsilon-HCH

Summe HCH

Aldrin

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,05

B-Mensch KVF 11Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3127732 / 3 - 655991

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Dieser Befund bezieht sich auf einen Auftrag, aus dem mindestens eine Probe in einen anderen Auftrag transferiert wurde.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten Messunsicherheit basiert auf dem GUM  
(Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest 
Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der verwendete 
Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Messun-
sicherheit 

%Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 12.04.2021

27018481Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.03.2021
Ende der Prüfungen:  19.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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